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o Calibrate ColorChecker Display Pro -

8‘3— :(A:Lttl BRATO f’:sgl(? MONITORA

Cena netto 868,30 zt

Cena poprzednia 1-000;00=zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Kod producenta CALB102

Opis produktu
Profesjonalna kalibracja monitora dla fotograféw i twércéow
 Idealny dla fotograféw, projektantéw i twércéw kreatywnych tresci, ktérzy oczekuja wysokiego poziomu edycji
e Podstawowy oraz zaawansowany tryb uzytkownika
e Szybkie i doktadne wyniki
e Kompatybilny z aplikacjami Apple-Intel & M1 Big Sur

Calibrite ColorChecker Display Pro, dostarczany przez X-Rite to najlepsze rozwiazanie dla kreatywnych perfekcjonistow, ktérzy
wymagaja szybkosci, funkcjonalnosci oraz elastycznosci dla osiagniecia maksymalnej precyzji koloru.

Najbardziej wymagajacy specjalisci pracujacy z barwa wiedzg doskonale, ze skalibrowany i sprofilowany wyswietlacz jest
elementem krytycznym przy obrébce zdje¢ w Srodowisku cyfrowym. Chcieliby$my unikna¢ sytuacji, gdy po spedzeniu wielu
godzin na edycji zdje¢ lub materiatu wideo stwierdzamy, ze monitor nieprawidtowo odwzorowuje pliki cyfrowe. Obraz
wyswietlany przez monitor, urzadzenie mobilne czy projektor musi odpowiada¢ zawartosci Twoich cyfrowych plikéw, inaczej
nigdy nie bedziesz zadowolony z wyniku, bez wzgledu na ilo$¢ czasu poswieconego na jego doskonalenie.
ColorChecker Display Pro to doskonatos¢, ktérag mozesz osiggnad.
Funkcje rozszerzone obejmuja:
e Zaawansowane technologicznie, ergonomiczne i wielofunkcyjne urzgdzenie pomiarowe
¢ Oprogramowanie ccProfiler dostarczane przez X-Rite przeznaczone do kalibracji i profilowania monitoréw,
wyswietlaczy laptopéw zbudowanych w oparciu o wszystkie najnowsze technologie, wigczajac LED, Plazma, RG
Phosphor, OLED oraz monitory szeroko-gamutowe i projektory
Wsparcie standarddéw transmisji wideo: NTSC, PAL SECAM i ITU-R Rec.BT.709
Nieograniczona kontrola ustawien wartosSci: punktu bieli, jasnosci, kontrastu oraz gammy

Profilowanie grupy roboczej i stanowisk kilku-monitorowych

Inteligentne profilowanie wielokrotne (Intelligent Iterative Profiling): inteligentna technologia, ktéra dla zwiekszenia
doktadnosci profilu mierzy i analizuje mozliwosci barwne kazdego wyswietlacza uwzgledniajac jego unikalng charakterystyke

Optymalizacja profilu: tworzenie wiasnych zestawéw pél pomiarowych dla osiggniecia optymalnych rezultatéw

Inteligenta kontrola oSwietlenia (Ambient Light Smart Control): pomiar, kompensacja | monitorowanie warunkéw
oswietleniowych otoczenia

Korekta odbic (Flare Correct): pomiar i kompensacja odbi¢ na powierzchni ekranu
Kontrola jakosci wyswietlacza oraz sledzenie zmian wyswietlania wraz z uptywem czasu

Optymalizacja wzgledem koloréw z bibliotek PANTONE
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